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Caractéristiques techniques et principaux équipements

Fiat Scudo

Dans le souci d’améliorer
constamment ses produits,
Fiat se réserve le droit de
modifier, à tout moment 
et sans préavis les prix, 
les teintes, les matériaux, 
l’équipement et les 
caractéristiques techniques 
de ses véhicules ou de mettre
fin à la production de certains
modèles.

FIAT AUTO (FRANCE) S.A.
Société Anonyme au capital 
de 91 050 000 €
RCS Versailles 305 493 173.
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Caractéristiques techniques.

Fiat Scudo  

MOTEUR 2.0 16v / 2.0 16v BVA 1.9 D 2.0 JTD 94 ch 2.0 JTD 8v 109 ch 2.0 JTD 16v 109 ch
Puissance fiscale VU / VP 11 / 9 7 (V.U.) 8 / 7 8 / 7 7 (V.P.)

Cylindrée (cm3) 1997 1868 1997 1997 1997

Nombre de cylindres, disposition 4 en ligne, transversale avant 4 en ligne, transversale avant 4 en ligne, transversale avant 4 en ligne, transversale avant 4 en ligne, transversale avant

Alésage x course (mm) 85 x 88 82,2 x 88 85 x 88 85 x 88 85 x 88

Rapport volumétrique 10,8 : 1 23 : 1 17,6 : 1 17,6 : 1 17,6 : 1

Puissance maxi : kW-CEE (ch-CEE) à tr/mn 100 (136) / 6000 51 (69) / 4600 69 (94) / 4000 80 (109) / 4000 80 (109) / 4000

Couple maxi : Nm-CEE (mkg-CEE) à tr/mn 190 (19,4) / 4100 125 (12,7) / 2500 215 (21,9) / 1750 250 (25,5) / 1750 270 (27,5) / 1750

Distribution 2 ACT (avec poussoirs mécaniques) 1 ACT (avec poussoirs mécaniques) 1 ACT (avec poussoirs mécaniques) 1 ACT (avec poussoirs mécaniques) 2 ACT (avec poussoirs mécaniques)

Alimentation Multipoint Injection indirecte Injection directe Common Rail Injection directe Common Rail Injection directe Common Rail

Allumage Commande électronique Par compression Par compression Par compression Par compression
distribution statique

Contrôle des émissions Pot catalytique + sonde lambda Pot catalytique oxydant Convertisseur catalytique oxydant Convertisseur catalytique oxydant Convertisseur catalytique oxydant 
+ soupape EGR + soupape EGR + soupape EGR + soupape EGR

TRANSMISSION
Traction Avant Avant Avant Avant Avant

Boîte de vitesses 5 5 5 5 5

DIRECTION
Type A crémaillère assistée A crémaillère assistée A crémaillère assistée A crémaillère assistée A crémaillère assistée

Diamètre de braquage hors tout (m) 11,8 11,8 - 13,2* 11,8 - 13,2* 11,8 - 13,2* 11,8

FREINS - D (disque) - T (tambour)
Avant : Ø mm D - 285 (autoventilés) D - 257 (autoventilés) D - 285 (autoventilés) D - 285 (autoventilés) D - 285 (autoventilés)
Arrière : Ø mm T - 255 T - 255 T - 255 T - 255 T - 255 

Servofrein Oui Oui Oui Oui Oui

SUSPENSIONS
Avant Roues indépendantes de type pseudo MacPherson avec bras inférieurs reliés au berceau, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques téléscopiques avec barre stabilisatrice (sauf sur 1.9 D)

Arrière Essieu déformable avec bras de guidage longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques et barres de guidage transversales

ROUES
Pneumatiques 205 / 65 R 15 T 195 / 70 R 14 T 205 / 65 R 15 T 205 / 65 R 15 T 205 / 65 R 15 T

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Batterie (Ah) 50 - 60 (BVA) 50 60 60 60

Tension (V) 12 12 12 12 12

Alternateur (A) (sans / avec climatisation) 80 / 120 - 120 (BVA) 70 90 / 120 150 150

PERFORMANCES / CONSOMMATIONS (1)

Vitesse maximum sur circuit (km/h) 175 - 172 (BVA) 138 160 165 165

0 à 100 km/h (secondes) à vide 10,7 - 12,8 (BVA) 21,8 15,8 14,1 14,1

Capacité du réservoir (litres) 80 80 80 80 80

Cycle urbain (l/100 km) 12,0 - 13,5 (BVA) 10,0 8,7 8,7 8,9

Cycle extra-urbain (l/100 km) 7,3 - 7,6 (BVA) 6,5 5,9 7,6 6,0

Cycle mixte (l/100 km) 9 - 9,7 (BVA) 7,8 7,0 6,7 7,0

EMISSIONS (1)

CO2 (g/km) 216 - 232 (BVA) 211 187 180 186

(1) Données constructeur selon Dir. Ce 99/100. Ces données peuvent varier selon la version.      * Version empattement long.      
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Fourgons tôlé et vitré

Poids Fourgon Fourgon
Empattement court - volume 4 m3 Business Pack / Pack CD CLIM
Motorisation 1.9 D 2.0 JTD 94 2.0 16v 1.9 D 2.0 JTD 94 2.0 JTD 94 2.0 JTD 109
Poids en ordre de marche (kg) 1354 1401 1337 1354 1401 1401 1405
Poids total autorisé en charge (kg) 2205 2250 2185 2205 2250 2330 2330
Charge utile (kg) 851 849 848 851 849 929 925
Poids total roulant autorisé (kg) 
(maxi avec remorque avec freins) 3305 3550 3485 3305 3350 3630 3630

Poids Fourgon
Empattement long - volume 5 m3 Pack / Pack CD CLIM
Motorisation 2.0 JTD 94 2.0 JTD 109
Poids en ordre de marche (kg) 1441 1445
Poids total autorisé en charge (kg) 2330 2330
Charge utile (kg) 889 885
Poids total roulant autorisé (kg) 
(maxi avec remorque avec freins) 3630 3630

Dimensions (mm) Fourgon Fourgon
Empattement court Empattement long

Empattement 2824 3224
Longueur 4522 4922
Voie AV / AR 1540 / 1540 1540 / 1540
Largeur 1844 1844
Hauteur 1940 1940
Porte à faux AV / AR 919 / 779 919 / 779
Porte AR

Largeur 1060 à 1360 1060 à 1360
Hauteur 1265 1265

Porte latérale
Largeur 855 855
Hauteur 1290 1290

Espace de chargement
Longueur 2059 2459
Largeur 1435 à 1600 1435 à 1600
Largeur entre les passages de roues 1220 1220
Hauteur 1415 1415
Seuil de chargement AR / latérale 585 / 490 585 / 490
Volume (m3) 4,0 5,0

* Empattement long
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Plancher-cabine Transport de personnes

Dimensions (mm) Combi / Lusso

Empattement 2824
Voie AV / AR 1540 / 1540
Longueur 4522
Largeur 1844
Hauteur 1940
Porte à faux AV / AR 919 / 779
Porte AR

Largeur 1060 à 1360
Hauteur 1265

Porte latérale
Largeur 855
Hauteur 1290

Espace passager
Seuil de chargement AR / latérale 585 / 490
Volume du coffre (m3)
(avec banquette AR repliée) 0,63 / 1,93 

Poids Plancher-cabine
Empattement court Empattement court
Motorisation 1.9 D 2.0 JTD 94 2.0 JTD 109
Poids en ordre de marche (kg) 1205 1252 1256
Poids total autorisé en charge (kg) 2205 2330 2330
Charge utile (kg) 1000 1078 1074
Poids total roulant autorisé (kg) 
(maxi avec remorque avec freins) 3305 3630 3630

Poids Plancher-cabine
Empattement long Empattement long
Motorisation 1.9 D 2.0 JTD 94 2.0 JTD 109
Poids en ordre de marche (kg) 1235 1285 1286
Poids total autorisé en charge (kg) 2205 2330 2330
Charge utile (kg) 970 1045 1044
Poids total roulant autorisé (kg) 
(maxi avec remorque avec freins) 3305 3630 3630

Dimensions (mm) Plancher-cabine Plancher-cabine
Empattement court Empattement long

Empattement 2824 3224
Voie AV / AR 1540 / 1540 1540 / 1540
longueur hors-tout 4317 4717
Largeur 1844 1844
Hauteur hors-tout 1940 1940
Porte à faux AV / AR 919 / 574 919 / 574

Poids Combi Lusso

Motorisation 2.0 16v 2.0 16v BVA 2.0 JTD 94 2.0 JTD 16v 109 2.0 16v 2.0 16v BVA 2.0 JTD 16v 109
Poids en ordre de marche  (kg) 1571 1612 1634 1649 1571 1612 1649
Poids Total Autorisé en Charge (kg) 2505 2320 2505 2505 2505 2320 2505
Charge utile (kg) 8 pers. 8 pers. 8 pers. 8 pers. 8 pers. 8 pers. 8 pers. 

+ 409 kg + 183 kg + 386 kg + 331 kg + 409 kg + 183 kg + 331 kg
Poids total roulant autorisé (kg) 
(maxi avec remorque avec freins) 3595 3620 3640 3640 3595 3640 3640
Vitesse maxi (km/h) 175 172 160 165 175 172 165
Consommation (l/km)
urbain / extra-urbain / mixte 12,0/7,3/9,0 13,5/7,6/9,7 8,7/5,9/7,0 8,9/6,0/7,0 12,0/7,3/9,0 13,5/7,6/9,7 8,9/6,0/7,0

* Empattement long
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Equipements de série et options.

INTERIEUR

Banquette AR 2 places 
+ siège rabattable côté porte coulissante sur 2e rangée – – – – – –

Banquette AR 3 places rabattable et amovible – – – – – –

Crochets d'arrimage des marchandises – – –

Levier de vitesse sur console centrale

Plafonnier central – – – – – –

Plafonnier dans le compartiment de charge – – –

Plafonnier de cabine

Revêtement intérieur en PVC – – – – – – –

Revêtement intérieur en moquette – – – – – – –

Rangements intégrés dans les portières avec porte-bouteille

Rangement intégré sous le toit de la cabine “Capucine”

Rangements intégrés sur la planche de bord

Sellerie en similicuir • • • • • • – –

Sellerie en tissu

Sellerie en velours – – – – – – –

EXTERIEUR

Bavette AV • • • • • • • •

Bouchon de réservoir avec clé

Enjoliveurs (sauf sur 1,9D) • • • • • •

Jantes en alliage – – – – – – – •

Pare-chocs ton caisse • • • • • • •

Peinture Extra-série • • • • • • • •

Peinture Métallisée • • • • • • • •

Porte latérale coulissante tôlée droite – – – – –

Porte latérale coulissante tôlée gauche
(Empattement Court / Long) • / – • / – • / – – – – – –

Porte latérale coulissante vitrée droite • • • –

Porte latérale coulissante vitrée gauche – – – • • – • •

Portes AR à 2 battants tôlés – – – – –

Portes AR à 2 battants vitrés avec lunette AR dégivrante • • • –

Projecteurs antibrouillards AV • • • • • • •

Projecteurs halogènes

Protections latérales et arrière

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants –

Suspensions AR avec ressorts renforcés – – – – – – –

Vitres latérales coulissantes 2e rang – – – –

SYSTEMES AUDIO

Prédisposition autoradio légère – – –

Autoradio CD avec commandes au volant • • • • •

FOURGON TOLÉ FOURGON VITRÉ        PLANCHER           TRANSPORT

BUSINESS PACK
PACK

PACK
PACK

CABINE DE PERSONNES

FIAT SCUDO CD CLIM CD CLIM COMBI LUSSO

FOURGON TOLÉ FOURGON VITRÉ        PLANCHER           TRANSPORT

BUSINESS PACK
PACK

PACK
PACK

CABINE DE PERSONNES

FIAT SCUDO CD CLIM CD CLIM COMBI LUSSO

SECURITE

ABS avec répartiteur de freinage EBD • • • • • •

Airbag Fiat® conducteur •

Airbag Fiat® passager • • • • • • • •

Airbags Fiat® latéraux • • • • • • • •

Antidémarrage FIAT Code 

Appuis-tête réglables en hauteur

Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs

Echelle de protection conducteur – – –

Indicateur de maintenance

Structure AV à déformation programmée

Témoin sonore de non-extinction des feux

3e feux stop –

Volant à absorption d'énergie (E.A.S)

CONFORT

Chauffage complémentaire Webasto
(motorisations JTD uniquement) • • • • • • • •

Climatiseur • • • • •

Cloison de séparation vitrée (Empattement Court / Long) • / • • / • • / • • / – • / – – – –

Compte-tours

Verrouillage centralisé des portes avec télécommande à distance –

Correcteur d'assiette de phares

Direction assistée 

Lave-phares • • • • • • • –

Lève-vitres AV électriques –

Recyclage de l'air dans l'habitacle

Régulateur de vitesse Cruise Control
(motorisations JTD uniquement) • • • • • • • •

Siège conducteur réglable en hauteur 
avec accoudoir (si siège passager individuel)

Sièges AV chauffants

Siège passager AV biplace avec tablette écritoire • •

Siège passager AV individuel réglable avec accoudoir • • • • • •

Système de ventilation / chauffage

Vitres teintées

Volant réglable en hauteur 

= de série      • = option – = non disponible
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Financement FAL Fleet
Services

FAL Fleet Services propose une gamme complète de services

dans le cadre de la Location Longue Durée comme l’assistance et

l’entretien des véhicules, le remplacement des pneumatiques,

l'assurance tous risques ou la gestion du carburant. Autant de

produits que votre distributeur Fiat pourra vous présenter,

accompagnés de propositions adaptées à chaque utilisation.

Service rapide Fiat

Avec ou sans rendez vous, les spécialistes du réseau Fiat effectuent

les opérations courantes d'entretien ou de réparation (vidange,

échappement, freins, amortisseurs, batterie, pneumatiques).

Prix transparents Fiat

Avant toute intervention d'entretien courant, votre distributeur Fiat

vous indiquera le montant exact des pièces et de la main d'œuvre.

Contrôle technique Fiat(2)

A la date du contrôle technique et si vous le souhaitez, votre dis-

tributeur Fiat s'occupera de l'ensemble de la démarche pour que

vous obteniez, dans les meilleures conditions, la vignette attes-

tant la conformité de votre véhicule.

Centre d’appels Fiat

Pour toute demande d'information concernant les produits Fiat

ou le réseau Fiat le 0825 815 815* est à votre disposition du

lundi au samedi de 8h à 20h.

*N° indigo (0,12 € / 0,78 F TTC / mn), (depuis l'étranger 33 1 41 85 88 22).

(1) Pour connaître les modalités d'application des garanties et des services

Fiat, consultez votre carnet de garantie ou renseignez vous auprès de votre

distributeur.

(2) Pour en savoir plus, consultez votre distributeur.

Garantie réparation Fiat(1)

Toute intervention payée par le client comprenant le remplace-

ment d'une pièce hors d'usage par une pièce d'origine construc-

teur neuve ou rénovée répondant aux mêmes caractéristiques de

qualité et de fiabilité que les pièces d'origine constructeur

neuves, est garantie pièces et main d'œuvre quel que soit l'âge

du véhicule par l'atelier du réseau Fiat qui a effectué la répara-

tion et ce pendant 1 an à partir de l'intervention sans limitation

de kilométrage.

Extension de garantie Fiat

Voir détail des conditions auprès de votre distributeur ou

agent Fiat agréé.

Pièces d’origine Fiat
neuves ou rénovées

Qualité, fiabilité et sécurité. Chacune de nos pièces d'origine Fiat

est identique à celles montées par Fiat dans ses usines de pro-

duction. Elles sont garanties 1 an par l'ensemble du réseau Fiat.

Les pièces d'origine FIAT rénovées répondent aux mêmes carac-

téristiques de qualité et de fiabilité que les pièces de rechange

d'origine constructeur neuves.

Financement FC France

Que vous soyez particulier ou professionnel, FC France propose

un choix de financements immédiats et adaptés à vos besoins en

Crédit ou en Location avec Option d'Achat. Le réseau Fiat se

tient à votre disposition pour vous faire bénéficier des meilleurs

conseils.

Réseau, garanties et services Fiat.

Véhicule de remplacement
Fiat(1)

Au cas où votre véhicule sous garantie ne peut être réparé sous

24 heures, votre distributeur Fiat met gratuitement à votre dis-

position un véhicule de remplacement pendant la durée de l'in-

tervention (5 jours ouvrables maximum, kilométrage illimité).

Pour toute intervention hors garantie, votre distributeur Fiat peut

également vous proposer le même service à des conditions très

étudiées.

Garantie peinture 3 ans(1)

Fiat garantit tous ses véhicules neufs, vendus par son réseau

contre les éventuels défauts de la peinture d'origine pour une

période de 3 ans à compter de la date figurant sur le carnet de

garantie.

Garantie antiperforation
8 ans(1)

Les éléments structurels de la carrosserie des véhicules Fiat sont

garantis contre les perforations dues à la corrosion lorsqu'elles se

produisent de l'intérieur vers l'extérieur. Valable pendant 8 ans

dans le réseau Fiat et sans limitation de kilométrage à compter

de la date figurant sur le carnet de garantie. Elle est soumise à

l'exécution des opérations d'entretien programmé prévues par le

constructeur et reste acquise aux acheteurs successifs en cas de

revente du véhicule.

Réseau Fiat

Avec Fiat, vous avez la certitude de bénéficier d'un réseau impor-

tant, proche et disponible. Plus de 1 000 distributeurs et agents

agréés pour le seul territoire français et plus de 10 000 dans le

monde. Ce sont les spécialistes de votre Fiat.

Garantie Fiat(1)

C'est la garantie contractuelle du constructeur :

pendant les 24 mois suivant la livraison, Fiat

prend intégralement en charge la réparation ou le

remplacement de toute pièce défectueuse sans

limitation de kilométrage dans tout le réseau Fiat.

Fiat assistance véhicules
neufs(1)

En cas de panne immobilisant le véhicule, en appelant gratuite-

ment le N° VERT de Fiat Assistance, Fiat prend en charge pen-

dant la période de garantie contractuelle, 24 h sur 24, 7 jours sur

7, en France et dans plus de 30 pays, le dépannage sur place ou

le remorquage jusqu'au point service Fiat le plus proche et orga-

nise si nécessaire, l'hébergement, le rapatriement ou la poursui-

te du voyage, ainsi que la récupération du véhicule.


